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Air-bur Ventirock
LANA DE ROCA VOLCANICA CON VELO NEGRO
CÓDIGO: 03.060/03.061/03.062

 

Panel de lana de roca volcánica de densidad 
70 Kg/m³ con velo negro, de alta prestación 
térmica. Excelente elemento a combinar con
sistemas de aislamiento reflexivo.

Características técnicas

Propiedades físicas (+/- 5%)

Presentación

 

Panel

Formatos 1350 x 600 mm

Espesor 50-60-80 mm

Densidad 70 (+/-5% Kg/m3)

Propiedades térmicas y acústicas

Coeficiente de reducción 
sonora 0,95 

Temperatura máxima de 
aplicación < 450oC

Conductividad térmica (λ) 0,033 W/mK

Otras propiedades

Clasificación al fuego A1

Reacción al fuego No combustible
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ESPESOR (mm) RESISTENCIA TÉRMICA 
(m2.K/W)

EXCELENTE 

AISLAMIENTO 

TÉRMICO EN

SISTEMA 

TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

RESISTENCIA TÉRMICA 

Absorción de agua < 1Kg/m2

Acabado de la superficie Lana

Acabado lateral Escuadra

Efecto de corrosión PH7 

Anclaje

Adherencia

Sellado

Air-bur Taco 70

Air-bur Taco 90

Air-bur Cola Contacto

5L O 20L

(Prescindible)

99.006

99.007

99.004

99.005

Air-bur CintAlu50

Air-bur CintPol95

CódigoArtículos Asociados

Combinación
Air-bur CM

Air-bur Termic 10 01.001

Air-bur Taco 110 99.008

99.001

99.002

Contenido de cloruros No corroe

 FACHADAS VENTILADAS


